
Verwendung und 
Eigenschaften des Signets LNC
 

Grundschrift: BARON 

Verwendete Schriftart für Text/Unterzeile: Exo 2

> Farbdefinitionen

Basisfarbe Signet Blau: Pantone 104-16 C (Verwendung in Abstufungen),  

CMYK: 100, 68, 0, 14  

RGB: 0, 74, 145

LNC Grau: Pantone 174-16 C (Verwendung in Abstufungen),  

CMYK: 65, 48, 37, 60,  

RGB: 59, 68, 77

LNC Grün: Pantone 154-14 C (Verwendung in Abstufungen),  

CMYK: 50, 0, 80, 11,  

RGB: 137, 180, 79

 
Klassische Verwendung  

Das LNC-Signet ist im Regelfall in der positiven Form (wie abgebildet) zu verwenden. 

Schutzzone: Die einzuhaltende Schutzzone entspricht 3 x Linienstärke „L“ zu allen Seiten.

Ausnahme bildet das Signet in seiner Form mit Unterzeile „Green Lean Smart“.



Green  Lean  Smart 

Green  Lean  Smart 

Klassische Verwendung mit Unterzeile (nur in Ausnahmefällen/thematisch) 

Die Unterzeile wird im Abstandes einer Linienstärke „L“ platziert. Der Tonwert ist 100 %.

Negative Verwendung mit Unterzeile (nur in Ausnahmefällen/thematisch) 

Die Unterzeile wird im Abstandes einer Linienstärke „L“ platziert. Der Tonwert ist 30 %.


